
 3534  

Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel: Adviesverkoopprijs excl. BTW & incl. Recupel: € 1.850 € 1.350 € 1.900 € 1.300€ 2.500

Koel/vriescombinatie voor laboratoria met elektronische besturing en explosieveilige binnenruimte Laboratorium koel- en vrieskasten met elektronische besturing en explosieveilige binnenruimte

1 gemeten bij +25°C omgevingstemperatuur en een ingestelde temperatuur van +5°C bij koelkasten en -20°C bij diepvriezers *   Gradiënt volgens EN60068-3: ruimtelijke temperatuurverdeling in de binnenruimte van het warmste en koudste meetpunt inclusief meetonzekerheid.

**  Max. fluctuatie volgens EN 60068-3: Temperatuurvariatie van het meetpunt in tijd met het grootste verschil tijdens de meetduur.

Koel/vriescombinatie voor laboratoria 
met elektronische besturing en explosieveilige 
binnenruimte

Laboratorium koel- en vries kasten met 
elektronische besturing en explosieveilige 
binnenruimte
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mLCexv 4010 MediLine

254 / 240 l

107 / 105 l

601 / 618 / 2003

440 / 441 / 1105

433 / 433 / 597

657 kWh

+10 °C tot +35 °C

R 600a

52 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

dynamisch / statisch

automatisch / handmatig

+3 °C tot +16 °C / −9 °C tot −30 °C

4,0 °C / 7,9 °C

3,9 °C / 5,5 °C

staal / wit

staal

kunststof wit

elektronisch / digitaal

bij stroomterugkeer

optisch en akoestisch

RS 485 / ja

4

440 / 409

glas / glas

40 kg / 24 kg

3

stanggreep met geïntegreerd 

openingsmechanisme

ja

ja / rechts, wisselbaar

92 / 87 kg

9293629

9590145

9590387

9592756

op aanvraag

LKexv 3910 MediLine

360 / 344 l

601 / 618 / 1840

440 / 435 / 1635

316 kWh

+10 °C tot +35 °C

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

dynamisch / automatisch

+3 °C tot +16 °C

5,5 °C / 5,1 °C

staal / wit

staal

kunststof wit

elektronisch / digitaal

bij stroomterugkeer

optisch en akoestisch

RS 485 / ja

5

440 / 420

glas

40 kg

stanggreep met geïntegreerd 

openingsmechanisme

ja

ja / rechts, wisselbaar

74 / 68 kg

9293629

9590380

9590241

9590231

9590387

op aanvraag

LKUexv 1610 MediLine

141 / 130 l

601 / 618 / 820

440 / 435 / 670

315 kWh

+10 °C tot +35 °C

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

dynamisch / automatisch

+3 °C tot +16 °C

3,9 °C / 4,8 °C

staal / wit

staal

kunststof wit

elektronisch / digitaal

bij stroomterugkeer

optisch en akoestisch

RS 485 / ja

3

440 / 420

glas

40 kg

stanggreep met geïntegreerd 

openingsmechanisme

ja

ja / rechts, wisselbaar

41 / 38 kg

9293629

9592697

9590521

9590523

9590387

op aanvraag

LGex 3410 MediLine

310 / 284 l

601 / 618 / 1840

420 / 400 / 1587

478 kWh

+10 °C tot +35 °C

R 600a

45 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

statisch / handmatig

−9 °C tot −30 °C

6,9 °C / 4,2 °C

staal / wit

staal

kunststof wit

elektronisch / digitaal

bij stroomterugkeer

optisch en akoestisch

RS 485 / ja

420 / 400

aluminium

24 kg

8

185

stanggreep met geïntegreerd 

openingsmechanisme

ja

ja / rechts, wisselbaar

91 / 86 kg

9590380

9590231

9590145

9590387

op aanvraag

LGUex 1500 MediLine

139 / 129 l

601 / 618 / 820

454 / 450 / 663

338 kWh

+10 °C tot +35 °C

R 600a

45 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

statisch / handmatig

−9 °C tot −26 °C

6,6 °C / 3,3 °C

staal / wit

staal

kunststof wit

elektronisch / digitaal

bij stroomterugkeer

optisch en akoestisch

RS 485 / ja

454 / 450

aluminium

24 kg

3

1

149

stanggreep met geïntegreerd 

openingsmechanisme

ja

ja / rechts, wisselbaar

45 / 42 kg

9592697

9590521

9590145

9590387

op aanvraag

Bruto / netto inhoud koelgedeelte

Bruto / netto inhoud vriesgedeelte

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h) koelgedeelte

Binnenmaten in mm (b / d / h) vriesgedeelte

Energieverbruik 365 dagen ¹

Omgevingstemperatuur

Koelmiddel

Geluidsniveau

Spanning / Aansluitwaarde

Koelsysteem koel- / vriesgedeelte

Ontdooisysteem koel- / vriesgedeelte

Temperatuurbereik koel- / vriesgedeelte

Gradiënt * koel- / vriesgedeelte

Max. fluctuatie ** koel- / vriesgedeelte

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing / Temperatuurdisplay

Stroomuitval alarm

Waarschuwingssignaal bij storing

Interface / potentiaalvrij contact

Verstelbare draagvlakken koelgedeelte

Nuttig oppervlak in mm (b / d) koelgedeelte

Materiaal draagvlakken koel- / vriesgedeelte

Belastbaarheid draagvlakken koel- / vriesgedeelte

Schuiflades vriesgedeelte

Type handvat

Slot

Deur zelfsluitend / Deurscharniering

Bruto / netto gewicht

Accessoires

Glasplateau

NTC product-temperatuursensor

Converter incl. Software (seriële aansluiting)

Rollenrails

Speciale sluitingen (tot 10 stuks)

Bruto / netto inhoud

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energieverbruik 365 dagen ¹

Omgevingstemperatuur

Koelmiddel

Geluidsniveau

Spanning / Aansluitwaarde

Koelsysteem / Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Gradiënt * / max. fluctuatie **

Materiaal / kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing / Temperatuurdisplay

Stroomuitval alarm

Waarschuwingssignaal bij storing

Interface / potentiaalvrij contact

Verstelbare draagvlakken

Nuttig oppervlak in mm (b / d)

Materiaal draagvlakken

Belastbaarheid draagvlakken

Schuiflades

Aantal manden

Vakhoogte in mm

Type handvat

Slot

Deur zelfsluitend / Deurscharniering

Bruto / netto gewicht

Accessoires

Glasplateau

Tussenblad, wit

Rollenrails

Verdamperafdekking, wit

Stelpootjes

NTC product-temperatuursensor

Converter incl. Software (seriële aansluiting)

Speciale sluitingen (tot 10 stuks)


